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Prüfung nach: x  UVV BGV A3 x x  DIN VDE 0701-0702   Eingangsprüfung

Grund der Prüfung: x  Wiederholungsprüfung   Änderung   Instandsetzung

1.

2.

3.

4.

5.

Auftraggeber/Betreiber: Prüfung:

Standort: Mitarbeiter:

3.

4.

5.

2.

1.

Ableitstrom 

im direkten, Differenz- oder

Ersatzableitstrom-Verfahren 

IPE [mA]            IBerüh. [mA]

Funktions-

probe 

bestanden

Ja / Nein

 BetrSichV, TRBS 1201

Prüfprotokoll für elektrische Geräte nach Instandsetzung, Änderung - Wiederholungsprüfung

Sichtprüfung, Messung, Erprobung

Datum Prüfobjekte und Hersteller

Isolation-

widerstand

RISO [MΩ]

Schutzleiter-

widerstand

RPE [Ω]

Prüfung 

bestanden

Ja / Nein

Nächster 

Prüftermin

Verwendetes Messgerät :

Prüfer 

(Elektro-fachkraft)

Inventar-Nr.:

Inventar-Nr.:

Inventar-Nr.:

Inventar-Nr.:

Inventar-Nr.:
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Prüfprotokoll für elektrische Geräte nach Instandsetzung, Änderung - Wiederholungsprüfung

Datum der Prüfung:Prüfer:

 Bei der Prüfung gemäß BetrSichV wurden an der elektrischen Ausrüstung des Arbeitsmittels keine Mängel festgestellt. Es

bestehen keine Bedenke hinsichtlich der elektrischen Sicherheit.

Bei der Prüfung gemäß BetrSichV wurden an der elektrischen Ausrüstung des Arbeitsmittels wesentliche Mängel festgestellt. Eine

weitere Nutzung des Arbeitsmittels ist nicht zulässig. Das Gerät wurde entsprechend gekennzeichnet.

 Bei der Prüfung gemäß BetrSichV  lag keine Gefährdungsanalyse zum Arbeitsmittel vor. Es erfolgte daher eine vorläufige Prüfung

auf offensichtliche Mängel. Eine verbindliche Feststellung zur elektrischen Sicherheit des Arbeitsmittels kann erst nach Vorlage der Gefährdungsanalyse erfolgen

Bei der Prüfung gemäß BGV A3 wurden keine Mängel festgestellt. Es bestehen keine Bedenken hinsichtlich der elektrischen Sicherheit

Bei der Prüfung gemäß BGV A3 wurden wesentliche Mängel festgestellt. Eine weitere Nutzung des Gerätes ist nicht zulässig. Das Gerät wurde entsprechend gekennzeichnet.

Ergebnis der elektrischen Messungen:

Beurteilung:

 Prüfung nach Änderung oder Instandsetzung eines elektrischen Gerätes gemäß § 5 BGV A3

Regelmäßige Prüfung eines elektrischen Gerätes gemäß § 5 BGV A3

Bereitgestellte Dokumentation:

Die Gefährdungsanalyse gemäß § 3 BetrSichV wurde bei der Durchführung der Prüfung berücksichtigt.

 Die Herstellerdokumentation des Arbeitsmittels bzw. des elektrischen Gerätes wurde bei der Durchführung der Prüfung  berücksichtigt

Die Gefährdungsanalyse gemäß § 3 BetrSichV konnte nicht zur Verfügung gestellt werden.

 Die Herstellerdokumentation des Arbeitsmittels bzw. des elektrischen Gerätes konnte für Prüfung nicht zur Verfügung gestellt werden

Bei der Sichtprüfung wurden keine Mängel festgestellt.

Bei der Sichtprüfung wurden folgende Mängel festgestellt:

Die Messwerte liegen innerhalb der zulässigen Grenzen gemäß DIN VDE 0701-0702.

 Bei den elektrischen Messungen wurden folgende Mängel festgestellt:

Eventuelle prüfrelevante Besonderheiten des Gerätes:

Ergebnis der Sichtprüfung:

Prüfung nach Änderung oder Instandsetzung der elektrischen Ausrüstung eines Arbeitesmittels gemäß § 10 BetrSichV

Regelmäßige Prüfung der elektrischen Ausrichtung eines Arbeitsmittels gemäß § 10 BetrSichV

Anlass der Prüfung:


